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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

IMPORTANTE :

+ Leer todas las instrucciones antes de la instalacion.

« La instalacion se debe realizar por un técnico cualificado.

« El sistema esté& concebido para ser instalado conforme al Cédigo eléctrico
internacional de los Estados Unidos y los reglamentos locales.

« Para prevenir cualquier riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a la
persona, desconecte la corriente del interruptor principal antes de instalar o
modificar el sistema.

+ Cuidado: (Riesgo de incendio) No instalar el aislante a menos de 8
centimetros (3 pulgadas) de los lados del aparato, de la caja de distribucion o
de manera que impida la ventilacion.

« Conserve estas instrucciones para futuras referencias de mantenimiento.

Este aparato no se debe modificar ni forzar, cualquier modificacion puede
poner en peligro la seguridad del sistema. Flos declina toda responsabilidad de
los productos que hayan sido modificados.

La luminaria se debe utilizar exclusivamente con accesorios y componentes
FLOS.

Luminarias creadas para instalar sobre superficies normalmente no
inflamables.

Desechar de forma adecuada.

El aparato ha sido disefiado para el uso interior.

@ Luminaria de clase Ill: Aparato de muy baja tension de seguridad. La
conformidad a la norma esté garantizada sélo si el aparato viene alimentado
por un transformador de seguridad conforme a la norma Cenelec EN 60472 o
por fuentes de igual seguridad. Los aparatos de muy baja tension de seguridad
(BTS) marcados. No deben ser conectados a conductores de toma de tierra.

Conectar los cables principales a la unidad remota de alimentacion led
SELV o SELV EQUIVALENT de acuerdo a la norma EN 61347-2-13,
respetando la polaridad (rojo positivo - negro negativo)
W Luminarias previstas para el montaje directo sobre superficies
normalmente inflamables.

gﬁ@ En ninguna circunstancia, la luminaria debe cubrirse con material
aislante o similar.

(=¥ Para prevenir el riesgo de incendio, mantener la distancia indicada
como minimo desde la lampara a los objetos iluminados. Esta distancia se
mide desde el eje dptico del aparato hasta el objeto mas proximo iluminado .

@ Los aparatos que presentan este simbolo pueden usar Unicamente

lamparas de baja presion o con cristal de proteccion.

E El simbolo que aparece en el aparato indica que el producto debe ser
eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.
INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO
Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un pafio suave. En caso
de suciedad mas resistente, humedecer el pafio con agua y jaboén o un
detergente neutro.

Advertencia: No emplear alcohol ni disolventes.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

+ Read all instructions before installing.

+ Installation by a qualified electrician only.

« System is intended for installation in accordance with National Electric Code,
and local regulations.

+ To reduce the risk of fire, electrical shock and injuries to persons, turn off
power at main switch before installing or modifying the system.

+ Warning: (Risk of fire) do not install insulation within 3 inches of fixture sides,
or junction box, or in a manner to entrap heat.

+ Retain instructions for future maintenance reference.

This device cannot be modified or forced, any modification might jeopardize the
system safety. Flos declines responsibility for such modified products.
Luminaire should only be used with Flos accessories or components.
Luminaires intended for surfaces that are not normally flammable.

Dispose of properly.

The device has been designed for inside.

@ Luminaire kind Ill: Device with a very low tension of safety. The
conformity with the standard is only guaranteed if the device is powered by a
safety transformer according to the standard Cenelec EN 604472 or by equal
safety sources. Devices with a very low voltage of safety (BTS) marked, do not
have to be connected to drivers with earth socket.

Connect the mains cables to the remote power supply unit SELV or
SELV EQUIVALENT in according to the law EN 61347-2-13, respecting the
right polarity (red positive - black negative)

W Luminaires intended for direct assembly on surfaces that are normally
flammable.

q)gil Under no circumstances should the luminaire be covered with insulating
or similar material.

Q=F 1o prevent the risk of fire, keep the indicated distance as minimum from
the lamp to the illuminated objects. This distance is measured from the optical
axle of the device to the nearest illuminated object.

@ The devices with the symbol shown, only can use lamps at low pressure
or with a protection glass.

E The symbol shown on the device indicates that the product must be
eliminated differently from the rest of the urban waste.
CLEANING INSTRUCTIONS
Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water ans soap or
mild cleanser if needed for resistant dirt.
Warning: do not use alcohol or other solvents.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

IMPORTANT :

+ Bien lire la notice en entier avant I'installation.

« L'installation ne doit étre exécutée que par un technicien qualifié.

+ Le systeme a été congu pour étre installé conformément au Code électrique national
des Etats-Unis et les réglements locaux.

« Pour prévenir tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures a la
personne, mettez 'appareil hors tension avec linterrupteur d'alimentation avant
d'installer ou modifier le systéme.

+ Attention : (Risque d'incendie) Ne pas installer 'isolant & moins de 8 centimétres (3
pouces) des cotés de I'appareil, de la boite de dérivation ou de maniére & empécher
I'aération.

+ Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

L'appareil ne doit étre ni modifié ni forcé, toute modification pouvant compromettre la
sécurité du systeme. Flos décline toute responsabilité sur des produits qui auraient
été modifiés.
Le luminaire doit étre utilisé exclusivement avec les accessoires et les composants
FLOS.
Luminaires prévus pour étre installés sur des surfaces normalement non
inflammables.
Mettre au rebut correctement.
L'appareil est congu pour étre utilisé a I'intérieur

Luminaire de clase Il : Appareil & trés basse tension. La conformité & la norme
n'est garantie que si I'appareil est alimenté par un transformateur de sécurité
conforme a la norme Cenelec EN 60472 ou par des sources a la sécurité identique.

Les appareils a trés basse tension ont la marque (BTS). lls ne doivent pas étre
raccordés a la terre.

Connecter les cables d'alimentation du secteur & 'unité de téléalimenta-
tion SELV ou équivalent conforme a la loi EN 61347-2-13, tout en respectant la
polarité correcte (rouge positif — noir négatif).

W Luminaires prévus pour étre montés directement sur des superficies
normalement inflammables.

J;ﬁ;x Le luminaire ne doit en aucun cas étre recouvert par un matériau isolant

ou similaire.werden.

(=¥ Pour prévenir tout risque d'incendie, maintenir la distance minimum indiquée
entre la lampe et l'objet & éclairer. Cette distance se mesure depuis 'axe optique de
I'appareil jusqu'a I'objet éclairé le plus proche.

@ Les appareils qui présentent ce symbole ne fonctionnent qu'avec des lampes
a basse pression ou avec un verre de protection.

E Le symbole qui apparait sur I'appareil indique que le produit doit faire 'objet du
tri sélectif des déchets.
INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
Pour le nettoyage de I'apparell utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté
si necessaire, avec de I'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les

salissures les plus tenaces.

Attention: ne pas utiliser d'alcool ou solvents.
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TECHNICAL DATA

DATOS TECNICOS / DATI TECNICI / TECHNISCHE DATEN / DONNEES
TECHNIQUES / DADOS TECNICOS / 79 = AIVT—% | H R ¥uHfs /
TEXHWYECKVE JAHHbIE / TEXHUKAJIBIZ MEJIIMETTEP/ 4438 culily

Reference

03.4193 2700K CRI90 9,2W 698Im
03.4192 3000K CRI90 9,2W 810Im
03.4195 2700K CRI90 9,2W 698Im
03.4194 3000K CRI90 9,2W 810Im
03.4155 2700K CRI90 9,2W 698Im
03.4171 3000K CRI90 9,2W 810im
03.4201 2700K CRI90 9,2W 698Im
03.4200 3000K CRI90 9,2W 810Im
03.4197 2700K CRI90 9,2W 698Im
03.4196 3000K CRI90 9,2W 810Im
03.4199 2700K CRI90 9,2W 698Im
03.4198 3000K  CRI9O 9,2W 810im
03.4210 - - - -
03.4208 - - - -
03.4211 - - - -
03.4209 - - - -
03.4160 - - - -
03.4212 - - - -
03.4162 - - -
03.4213 - - - -
03.4220 - - - -
03.4218 - - - -
03.4221 - - - -
03.4219 - - - -

RECESSING DIMENSIONS

DIMENSIONES DE EMPOTRAMIENTO/ DIMENSIONI / EINBAUABMESSUN-
GEN/DIMENSIONS DENCASTREMENT / DIMENSOES DO LUMINARI /
YT OTE i AN RE / PASMEPBI ANA BCTPAMBAHNA /
WMEK XXEPJIEPIHIH ©JIIIEM/IEPI L‘h:rli-l S A sl

Reference G (mm) Cimm)  \J/(mm)
03.4193 a75 10 280
03.4192 a75 110 280
03.4195 75 10 280
03.4194 75 10 280
03.4155 a75 110 280
03.4171 @75 110 280
03.4201 [J75 10 280
03.4200 75 110 280
03.4197 @75 110 280
03.4196 a75 10 280
03.4199 75 110 280
03.4198 75 10 280
03.4210 a75 10 280
03.4208 75 110 280
03.4211 @75 10 280
03.4209 75 10 280
03.4160 a75 110 280
03.4212 75 10 280
03.4162 a75 110 280
03.4213 75 110 280
03.4220 a75 110 280
03.4218 75 10 280
03.4221 @75 110 280
03.4219 75 110 280

1/30
mm

LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACION DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA /
INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE /
INSTALAGAO DO APARELHO DE ILUMINAGAO / FBB3ZS B DR - 1B (3 /
JTE 2% | MOHTAX OCBETWUTENBHOMO MPUBOPA
LAMJAJIBI OPHATY /35,5Y) 3ua s €3

TRIM

—
? @75mm

ELECTRICAL CONNECTION

CONEXION ELECTRICA / CONNESSIONE ELETTRICA / ELEKTRIS-
CHER ANSCHLUSS / CONNEXION ELECTRIQUE / LIGA(}AO
ELECTRICA/ D232 3>/ th i $% | ONEKTPUYECKOE
MOMKMIOYEHVE / 3JIEKTPJIIK BAMIAHBIC /,5Ls 56l Jaum 53

2 LUMINAIRE SECONDARY WIRE

=

D1+

D2 - ALIMENTACION / POWER SUPPLY
ALIMENTAZIONE / EINSPEISUNG
ALIMENTATION / ALIMENTACAO

R 0/ MITAHME | GU joms
TYTBIHBIJIATBIH KYAT
(@]
[ .
L
p

@ /\ WARNING!

L—L
N— N

ALIMENTACION
POWER SUPPLY
ALIMENTAZIONE
EINSPEISUNG
ALIMENTATION
ALIMENTAGAO
MUTAHUE
TETBIHBIIATbIH BYAT
BE

{ikH

Glall juas

ACCESSORIES

ACCESORIOS / ACCESSORI / ZUBEHOR / ACCESSOIRES /
ACCESSORIOS / 777 &4 1) — | E2ff / AKCECCYAPbI /
KEPEK-)KAPABITAP, <)) susosdll

LENS

1A

/\ PUSH




LENS 4
REF. 08 5544 .
(included)

LAMP CHANGE

CAMBIO DE LAMPARA / CAMBIO DELLA LAMPADA / LAMPENWECH-
SEL / CHANGEMENT DE L'’AMPOULE / SUBSTITUICAO DE LAMPADA
Z2 7 D3 E AT JSAMEHA JIAMIbI /IHAM/bl AYBICTBIPY
aalll sauis

QR-CBC-51/PAR16 Ref. 4150-4152
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90°

Wall Washer
Beam Direction

WALL WASHER




